编制说明

工程概况

朱岭头山塘位于泰顺县百丈镇朱垟村，百丈镇位于泰顺中部偏北，距县城10km。朱垟村朱岭头山塘位于泰顺县百丈镇包垟店村西南部约100m处。坝型为均质土坝，坝型为均质土坝，朱垟村朱岭头山塘坝址以上集雨面积为0.07km2，主流长350m，总容积0.79万m3。根据《山塘导则》，朱垟村朱岭头山塘是一座以灌溉为主的普通山塘，灌溉农田200亩，受益人口300人，受益村庄1个，山塘目前交通便利。

工程枢纽建筑物由大坝、溢洪道，输水设施等组成。

大坝为均质土坝，现状最大坝高为2.05m，坝顶高程为359.66m，坝顶宽约为2.8m，坝长23.0m。山塘上游平均坝坡为1：2.58，下游平均坝坡为1：2.38。

溢洪道位于大坝坝顶左岸，为渠道式溢洪道，进口底板高程359.0m，进口宽约3.0m。
招标范围

具体详见图纸及工程量清单。
编制原则、编制依据

3.1编制的原则

(1)遵守国家有关法律、法规和水利行业规章，兼顾国家、招标人和承包人的利益。

(2)符合水利建设市场经济环境，反映社会平均先进工效和管理水平。

(3)体现招标人对材料采购方式的要求，考虑材料市场价格变化因素。

(4)体现工程自然地理条件和施工条件因素。

(5)体现工程量大小因素，进行合理、合法和公正计算。

3.2编制依据

（1）初步设计报批稿、设计图纸；

（2）《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法》(2022年)；

（3）《浙江省水利水电建筑工程预算定额》(2021年)；

（4）《浙江省水利水电安装工程预算定额》（2021年）；

（5）《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》（2021年）；

（6）《浙江省水利水电工程设计概(预)算编制规定》(2021年)；

（7）浙水建〔2021〕4号《关于印发浙江省水利工程造价计价依据（2021年）的通知》；
（8）《浙江省水利水电工程施工招标文件示范文本》(2022年)；

（9）其他有关造价政策文件、规范性文件等。

4.取费标准

三类工程费率表
	工程类别
	项目名称
	措施费
	间接费
	利润
	税金

	三类工程
	土方工程
	3.50%
	6.50%
	5.00%
	9.00%

	
	石方工程
	3.50%
	9.50%
	5.00%
	9.00%

	
	混凝土工程
	3.50%
	9.50%
	5.00%
	9.00%

	
	基础处理工程
	3.50%
	9.00%
	5.00%
	9.00%

	
	疏浚工程
	3.50%
	6.50%
	5.00%
	9.00%

	
	安装工程
	3.50%
	50.00%
	5.00%
	9.00%

	
	水土保持工程
	3.50%
	6.50%
	5.00%
	9.00%


4.1直接工程费：包括人工费、材料费、机械使用费；

4.2措施费=直接工程费×措施费费率（安装工程取费基数为人工费）；

4.3利润=（直接费+间接费）×利润费率；

4.4税金=（直接费+间接费+利润+材料补差）×税金费率；

4.5钢筋制安间接费费率按相应工程类别混凝土工程的60%计算；单独土石方工程（含疏浚工程）的开挖、运输，以及工程量3万m3以上的围垦、堤防、疏浚工程土石方开挖、运输及抛填，其间接费费率按相应工程类别土石方工程（疏浚工程）的75%计算。
5.工程量清单计价说明
5.1工程量清单应与招标文件中的承包人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸及《浙江省水利工程工程量清单计价办法(2022年)》（浙水建[2022]7号）等一起阅读和理解。
5.2工程量清单标明的工程量仅是承包人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸按《浙江省水利工程工程量清单计价办法(2022年)》（浙水建[2022]7号）计算规则计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算的工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）和《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（浙水建[2012]42号）计算规则等规定、按照合同约定予以计量的有效工程量。
5.3工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求（合同技术条款）以及《浙江省水利工程工程量清单计价办法(2022年)》（浙水建[2022]7号）的规定。
5.4工程量清单计价应包括按招标文件规定完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分类分项工程费、措施项目费和其他项目费。
5.5除清单另有规定外，分类分项工程量清单计价应采用工程单价计价。
5.6工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中的一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费（包括人工费、材料费、机械使用费）、间接费、利润、补差和税金等，并考虑一定范围内的风险费用。
5.7施工临时工程分类分项工程量清单的金额，应根据招标文件的要求以及工程的施工方案，按清单中所列项目计量单位计价。
5.8其他项目清单应按下列规定确定：
安全施工费不得作为竞争性费用，且实行标外管理。安全施工费的使用范围按国家和省内有关规定执行。安全文明施工费的使用，由承包人提出方案和预算，经监理审核，发包人批准后按方案实施进度支付。
5.9工程量清单中的每一子目需填入单价或价格，且只允许有一个报价。
5.10承包人应合理组织并妥善处理涉及场地、施工运输通道的借用等事项，所需费用列入报价中，发包人不再另行支付。
5.11其它项目清单中的保险费由发包人按本章有关规定和《工程量清单》所列项目，按承包人提交的保险费付款凭证按实支付，但最高不超过《工程量清单》所列费用。

6.材料、施工等要求
6.1材料供应

工程建设中所需的建筑材料均由承包人负责采购供应，各种材料的损耗计入单价中，所有材料、机械（含周转材料、机械进退场）二次搬运费由承包人自行考虑在综合单价中，发包人不再另行支付。

6.2施工用电、施工用水的供应

1）施工用电：详见招标文件技术条款，承包人根据现有的施工条件考虑自备电比例，实施期间电价一次性包死，不作调整。

2）施工用水：详见招标文件技术条款，由承包人结合工程现场条件和当地实际情况自行解决，水质应符合相关标准的规定，所需费用计入投标报价。

6.3施工交通

承包人应根据现有的施工交通条件，在满足工程施工的前提下，根据施工的需要，自行确定施工道路的级别与布置，并负责设计、施工、维护和养护，承包人应将上述所需费用计入投标报价，发包人不再另行支付。

6.4施工房屋建筑工程

施工临时管理房、宿舍、仓库等房屋建筑，由承包人根据施工组织自行布置，承包人应将上述所需费用计入投标报价，发包人不再另行支付。

7.其它需要说明的问题

7.1全部材料（包括施工用水）预算单价，参照温州市泰顺县信息价（2022年8月）和自行调查的市场价进行报价，水泥预算价限价为300元/吨，钢材预算价限价为3000元/吨，柴油预算价限价为3000元/吨（计算电、风基础价格除外），外购混凝土骨料（砂、碎石、（卵）石、砌筑块（片）石等预算价限价为60元/m3，外购垫层或回填料的砂、碎（卵）石、毛块石、抛石等预算价限价为30元/m3，超出限价部分作为材料预算价差，计取税金后列入相应项目的预算单价内；

7.2安全施工费按一至四项建筑安装工程投资（不包括安全文明施工费、其他临时工程）的1.8%计算，文明标化工地建设费按一至四项建筑安装工程投资（不包括安全文明施工费、其他临时工程）的0.3%计算；

7.3工程一切险按投保额度取指标，本次按建安+措施项目造价的0.5%计算；第三者责任险按2500元计取；

7.4因土方挖运、外运等施工对周边村民、建筑物、道路等造成的影响，由承包人承担全部责任。承包人应协调好与当地居民的关系，并及时处理解决附近居民因施工引起的各种纠纷；

7.5本工程所有弃渣处置必须符合所在地的相关规定，不得对弃渣随意处置。多余弃渣外运时，不允许弃渣或残留物遗留在运输公路上，一经发现须立即清除，不予清除，则后果自负。因外运引起的所有问题和费用由承包人自行解决，费用计入投标报价中，发包人不再另行支付；

7.6本工程实施前承包人应对沿线范围内的地下管线、道路和周围建筑物、构筑物进行周密的勘察，并在施工前采取必要的加固措施，在施工过程中采取措施对变形进行控制，发现损坏应及时抢修，施工结束后进行必要的维修，维修结果必须经相关管理部门认可，确保沿线在影响范围内的地下管线、道路和周围建筑物、构筑物的正常使用，并承担有关费用；施工期间，对周边环境和建筑物产生的影响与损害，责任由承包人承担，发包人不承担责任；

7.7疫情常态化防控费用须在投标报价优惠率中综合考虑，相关费用不再单列。合同条款及相关文件规定属于安全施工费范围的内容在安全施工费中列支。包括人员进出防护费、防护物资费、相关核酸检测费、宣传教育费、临时隔离设施费、防控人员费以及其他额外增加的内容，不包括疫情防控一、二级响应或被列为封控区、管控区、防范区后按照当地防疫要求发生的隔离、核酸检测、停工等费用；
7.8预留金为15000元，由建设单位掌控使用。
8.施工方案

8.1土方工程：考虑1.0m3挖掘机开挖，外运采用8t自卸汽车运输；

8.2石方工程：考虑1.0m3挖掘机开挖；

8.3块石、碎石、砂：考虑外购。
9.与初步设计概算的比较分析

概算总价为48.04万元,预算总价为36.5757万元,预算为概算的76.14%。

与初步设计概算相比较总体差别，增加了措施费、其他项目费、预留金，以及其他部分工程量的增减。

以下空白

